
Sicherheitskupplungen





OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer

SPIELFREIE SICHERHEITSKUPPLUNGEN Baureihe SSK

R
R

Modelle                                    Einsatzmöglichkeiten                                          Eigenschaften



MODELL SSK1 für Zahnriehmen- und Kettenantrieb

OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

TECHNISCHE INFORMATIONEN     winkelsynchron · durchrastend · gesperrt · freilaufend



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

MODELL SSK1 

Ergänzende technische Informationen zur Freilaufausführung



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

MODELL SSK2 mit Klemmnabe für direkte Antriebe

TECHNISCHE INFORMATIONEN     winkelsynchron · durchrastend · gesperrt · freilaufend



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

MODELL SSK3 mit Konusklemmverbindung für direkte Antriebe

TECHNISCHE INFORMATIONEN     winkelsynchron · durchrastend · gesperrt · freilaufend



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

MODELL SSK5 mit Klemmnabe, steckbar für direkte Antriebe

TECHNISCHE INFORMATIONEN     winkelsynchron · durchrastend · gesperrt · freilaufend



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

MODELL SSK5 

Einsatzmöglichkeiten der spielfreien, steckbaren Metallbalgkupplungen



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

DSR/F/AP - PNEUMATISCHE ÜBERLASTKUPPLUNGEN 



OBR    DA OMC  - Überlastbegrenzer
R

R

DREHMOMENTEINSTELLUNG für pneumatische Überlastkupplungen DSR/F/AP 




